
OTDR-70KM
O

T
D

R
-7

0
K

M
F

IC
H

A
 T

É
C

N
IC

A
O

T
D

R
 –

 C
e

rt
if

ic
a

d
o

ra
 F

ib
ra

 ó
p

ti
c

a

Máx rango dinámico             28/26 dB

Zona muerta                 1m

Atenuación zona muerta            10m

Pantalla táctil                       3,5 pulgadas LCD color

Interfaz óptica             FC/UPC (puede ser intercambiada por SC o ST)

Rango de test                                       70~80 km

Ancho de pulso                                     10, 30, 50, 100, 275, 500, 1000, 5000, 10000

Rango de precisión                              ± 1m + intervalo de muestra + 0,005% x distancia

Medida de atenuación                        ± 0,05 db/dB

Reflexión                      ± 5 dB

Tipo de Fibra óptica                         Single-mode

Longitud de onda                 1310/1550 nm

Características

Almacenamiento de datos           ≥ 800 curvas de testeo

Potencia de salida                                ≥ 2mW

Distancia de prueba                             ≥ 5km

Fuente de alimentación                        adaptador AC/DC

Corriente alterna                       100V~240V (1,8A) 50/60Hz

Corriente directa                                  19V± 1V (2A)

Batería de litio interna                          8,4V 52000mAh

Duración de la batería                         ≥8 horas

Temperatura de operación                  -5°C~50°C

Temperatura de almacenamiento        -20°C~70°C

Peso           ≤1kg

Dimensiones                                        208x110x56 mm
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